




















PORTA ROLDANA APARENTE

INSTALAÇÃO

13. Após, instale o “stop door”. 14. Feche a porta e instale o outro “ stop door”.

15. O Puxadore deve ser posicionado a 1050mm do chão 
até o seu centro e 150mm de distância da lateral da porta


16. Instalação completa.

150mm

1050mm

furadeira
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- parafusos e buchas

MATERIAIS PARA A INSTALAÇÃO

PORTA ROLDANA INVISÍVEL

- ferragens

- furadeira

- folha da porta  pet / demolição / biombo

- chave
Philips

- serra circular

- régua nivel
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PORTA ROLDANA INVISÍVEL

INSTALAÇÃO

1. Certifique-se de que o vão esteja em plenas 
condições de receber a instalação da porta. Utilize como 
complemento o manual de instalação que vem com o 
sitema de roladana invisível.

2. Instale as rodanas na folha da porta.

3. Se necessário, cortar o trilho no comprimento desejado. 4. Encaixar a folha da porta no trilho. Leve o conjunto 
todo até o local a ser instalado.

50mm
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PORTA ROLDANA INVISÍVEL

INSTALAÇÃO

5. Apoie o conjunto no vão onde será feita a instalação. 
Com a ajuda de dois calços, suspenda a o conjunto a uma 
altura de 8mm do chão.

6. Verifique o alinhamento com uma régua de nivel.

7. Faça as furações e instale o trilho. 8. Retire os calços. Instalar o “parador”. Ele tem como 

função limitar o fechamento e abertura da porta.

furadeira

régua nivel

parador
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PORTA ROLDANA INVISÍVEL

INSTALAÇÃO

9. Instale a contoneira guia no chão ao lado da  parede. 

Ajuste-a para a espessura da porta.

10. Instalação completa.
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